
RG-IIB-HS1000E
壁挂式视频展台
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该产品是一款适用于教育领域的壁挂式视频展台，可配套智慧黑板/大屏等实现互动教学，采用了高清CMOS

传感器，在进行全屏实物展示时，视频流畅，画质清晰、逼真，使课堂更精彩、生动、有趣。

在多媒体教学过程，该产品可对教科书、备课资料、讲解例题、学生作业、试卷进行视频展示、文档扫描；对

视频或图片进行对比、标注、编辑、旋转、自由缩放，使教学更轻松更高效。

产品概述

产品外观效果图

产品外观

编号 接口说明 编号 接口说明

1 USB扩展口（USB 2.0） 10 壁挂孔

2 拨动开关 11

折叠文稿台：展开后可拍摄A4幅面

（注：请勿在文稿台上堆放物品，文稿台承受重量

不大于3kg）

3 电源指示灯 12
USB 2.0接口：USB连接线的接口，通过此端口连

接大屏或智慧黑板的OPS电脑

4
触摸键，补光灯开关按键，通过此按键打开补

光灯
13

放大按键：在预览和浏览图像时，按此按键可连续

放大

5 摄像头 14
缩小按键：在预览和浏览图像时，按此按键可连续

缩小

6和8 补光灯 15
旋转按键：在预览和浏览图像时，按此按键可旋转

画面

7
横杆转轴：折叠与展开两种状态（拍摄图像

时，展开90°状态）
16 拍照按键：按此按键进行拍照操作

9 防反光补光灯，具有防反光功能的斜角补光灯 17 防反光补光灯按键，打开防反光补光灯
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技术参数
产品型号 RG-IIB-HS1000E

摄像头像素 1000万

传感器类型 CMOS

对焦方式 定焦

最大分辨率 3264*2448

拍摄幅面 A4

输出帧率 15FPS

补光灯
4颗0.2W正白光LED三级调光（摄像头补光）

1颗1W全景补光单级调光（防反光斜角补光）

输出接口 USB2.0

扩展接口 USB2.0*2

功能按键 拨动开关、放大、缩小、旋转、拍照、补光（三级调光）、补光（防反光斜角补光）

产品尺寸
（mm）

锐捷壁挂式视频展台，是一款专业高拍仪扫描设备，具有1000万高清定焦摄像头，具备多角度全景补光LED

灯，使补光更均匀；除此之外，还具备防反光功能的斜角补光灯，使试卷、作业的拍摄更加清晰；同时采用拨

动开关，无需钥匙，产品的使用和管理更加方便。

产品特性
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锐捷网络股份有限公司

欲了解更多信息，欢迎登录www.ruijie.com.cn，咨询电话：400-620-8818

*本资料产品图片及技术数据仅供参考，如有更新恕不另行通知，具体内容解释权归锐捷网络所有。

锐捷壁挂式视频展台，搭配锐捷智慧云大屏（RG-IIB-CF系列）、智慧云黑板（RG-IIB-N86系列），可插拔电

脑模块（RG-OPS-V系列、RG-OPS-X500系列），以及教学应用软件课堂小助（RG-Classmate）使用。

选配指南

产品型号 产品描述

RG-IIB-HS1000E 壁挂式视频展台

订购信息

典型应用
连接智慧黑板/大屏的OPS电脑

系统连接图如下，一根USB连接线即可给视频展台供电和数据传输。

USB连接线

智慧黑板或电脑设备


